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掃除ロボット Allｙbot‐C2

作業設定マニュアル

株式会社Lien Trade
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C2-部品の取り付け・取り外し方法

※異なるモードには専用の付属品が必要です。
それぞれのモードに適した付属品を正しくご使用いただき、
誤使用による機器の損傷を防止してください。

污水箱
ラッチなし、直接操作可能

バッテリ
ラッチを押した後、
直接ケーブルを
引き抜くことで取り外せます。

作業部品
直接引き抜くだけで交換できます。

清水箱
本体に1つの黄色い押し込みラッチがあり、
水箱の左右にはそれぞれ引き上げラッチがあります。
引き上げた後、直接取り外すことができます。

手動レバー
両側のゴムキャップを取り外した
後、ネジを回して取り外すことが
できます。
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C2-作業モードの切替

①

②

③

床洗浄モード

集塵モード

塵押しモード

※異なるモードには専用の部品が必要です。
それぞれのモードに適した部品を正しくご使用いただき、
誤使用による機器の損傷を防止してください。

【洗浄モード部品のイメージ写真】

【集塵モード部品のイメージ写真】

【塵押しモード部品のイメージ写真】

污水箱中のフィルターバッグを付けます。

污水箱中のダストバッグを更換
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C2-作業設定マニュアル

アカウントと
パスワードを入力

① ②

③ ④

タスク管理をタップ 新規タスクをタップ

各項目を入力したら、次へをタップ
します。

スケジュールに追加したい掃除区域
を選択してください。
最後、「完了」をタップします。
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