
1、AllyBot-C2日常メンテナンス_床洗浄ブラシ
手順の通りに床洗浄ブラシを外して、
清掃してください。（水洗い可）

①

②

③ ④

⑤

⑥



2、AllyBot-C2日常メンテナンス_集塵ブラシ

③ ④

⑤

⑥

手順の通りに集塵ブラシを外して、
清掃してください。
（水洗いする場合、乾かしてから装着）

①

②



3、AllyBot-C2日常メンテナンス_塵押し部品
手順の通りに塵押し部品を外して、
清掃してください。（水洗い可）

③ ④ ⑤

マジックテープ外し、
矢印のどちらかにスライドさせて
ダスターを取り出します。

①

②



4、AllyBot-C2日常メンテナンス_吸込管の掃除

①

②

③ ④

ホース

ホースを吸込管に挿してから、蛇口を開けて水を流し始めてください。
ホースで吸込管を直接洗浄します。（約10秒間程度）

※1、本体は防水ではありません。
吸込管以外、お水をかけないようにご注意ください。

※2、洗浄中に逆流が発生した場合は、
すぐに水栓を閉めて洗浄を停止してください。
逆流した汚水が機内の汚水タンクに入った部分を拭き取ってください。

汚水タンクに入った部分に
水がこぼれないように
ご注意ください。



①

②

③

④

⑤ ⑥ ⑦

5、AllyBot-C2日常メンテナンス_レーダー
超音波

下記の赤丸部分7箇所はレーダーおよび超音波センサーです。
おおよそ2〜4週間ごとに清拭が必要となります。
汚れが付着したままの場合、ロボットの位置判定に影響を及ぼす可能性があります。

清拭の際は、乾いた布で表面のほこりを取り除いてください。
落ちにくい汚れがある場合は、湿らせた布で拭き取っていただいて結構です。
湿った布で拭いた後は、表面の水分を乾いた布で拭き取り、水跡が残らないようにしてください。
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